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５ 工事申込み及び手続き 

 ５・１ 給水装置工事申込み 

 

１ 給水装置工事をしようとする者は、管理者に申し込まなければならない。 

２ 工事事業者は、給水装置工事を施行しようとするときは、あらかじめ管理者の設計審

査を受け、施行後直ちにしゅん工検査を受けなければならない。 

３ 工事事業者（主任技術者）は構造材質基準の適合確認、管理者の指定する材料及び工      

法の確認、末端の水栓において必要な水量を確保するための水理計算、現場の事前調査

等を実施し、申込みを行うこと。 

 

＜解 説＞ 

２ 管理者への申込みについて 

給水装置工事をしようとするものが工事事業者を選定し、当該工事に係る設計・施工を

委任する。工事事業者は、必要書類を上下水道課に提出し、審査を受けなければならない。 

 給水装置工事の申込みに必要な関係書類は、次による。 

申込みに必要な図書 

No 図 書 名 様  式 部数 備    考 

(１) 給水装置工事申込書 様式第1号 １ 吉田町ウェブサイトよりダウンロード 

(２) 設計図面（A3）  １ 吉田町ウェブサイトよりダウンロード 

(３) 給水装置工事案内図  １  

(４) 写真  １  

(５) 公図  １  

(６) 給水開始申込書  様式第4号 １  

(７) 水道使用者名義変更届 様式第11号 １ 原則メーター１個につき１枚 

(８) 給水装置使用（廃止・中止）申込書 様式第8号 1  

(９) 給水装置の所有者代理人(変更)届 様式第5号 １  

(10) 給水装置継承届 様式第12号 1  

(11) 土地占用・使用承諾書  １ 寄附申込用 指定の用紙 

(12) 使用材料確認書  １ 口径75mm以上の分岐からメーターまでの材料 

(13) 使用予定水量申請書  １ 指定の用紙 

(14) 分岐承諾書  １  

(15) 土地使用承諾書  １  

(16) 急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請書  １  

(17) 水理計算確認書  １  

(18) 管路活水器等維持管理誓約書  １  

(19) その他誓約書等  １ 管理者が必要と認める場合 
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（４）写真 

申請地に止水栓及びメーターがある場合、それぞれ確認できるよう撮影すること。 

   また、分岐工事を伴う水道工事の場合、道路等に給水管の占用位置を示したものを提出 

する。 

（５）公図 

申請地を赤で着色し、所有者名を記載すること。 

また、分岐工事を伴う水道工事の場合、給水管の占用位置を赤色で示したものを提出す

る。 

（１１）土地占用・使用承諾書 

位置指定道路等、私道に布設する水道管（附属設備を含む）について、当該土地を占用、

使用する場合。 

（１３）使用予定水量申請書 

   一戸建て一般住宅及び直結給水している共同住宅以外の申込みについて、1 日最大使用

水量を算出し提出する。 

（１４）分岐承諾書 

他人の給水装置から分岐する場合、当該給水装置所有者の同意を証するため、その所有

者が住所及び氏名を記入し、かつ押印したものを提出する。 

（１５）土地使用承諾書 

他人の所有地内に給水装置工事を施工する場合、当該土地所有者の同意を証するため、

その所有者が住所及び氏名を記入し、かつ押印したものを提出する。 

（１６）急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請書 

急傾斜地崩壊危険区域内において、給水装置工事を施工する場合、事前に県知事の許可

を得てその写しを提出する。 

（１７）水理計算確認書 

   給水装置工事主任技術者が水理計算により支障なく給水が可能であることを確認した証

として、管理者が必要と認めた場合に提出する。 

（１８）管路活水器等維持管理誓約書 

管路活水器等の維持管理及び管路活水器等の下流側における水質責任については、工事

申込者（所有者）が負う旨を記入し、提出する。 

（１９）その他誓約書等 

   管理者が必要と認めた場合の各関係書類 
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５・２ しゅん工届 

 

工事事業者は、工事がしゅん工したときは、速やかに管理者へ給水装置工事しゅん工届

を提出しなければならない。 

 

＜解 説＞ 

しゅん工届に必要な図書 

No 図 書 名 様式 部数 備    考 

(１) 給水装置工事しゅん工届 様式第3号 １ 
指定の書式 

吉田町ウェブサイトよりダウンロード 

(２) 完成図面（A3）  １ 
指定の書式 

吉田町ウェブサイトよりダウンロード 

(３) 給水装置工事案内図  １  

(４) オフセット図  １ 完成図面に記入 

(５) 仕切弁オフセット図  １ 完成図面に記入 

(６) しゅん工検査チェックリスト  １  

(７) 写真  １ 水圧テスト・密着コアの装着等 

(８) 受水槽以下設備図  １ 管理者が必要と認める場合 

(９) 
施錠装置付共同住宅に係る 

施錠装置の解錠方法（解錠方法

の変更）届出書 

 １ オートロックマンションの場合 

(10) 寄附申込書  １  

(11) その他   管理者が必要と認める場合 

 

（１）給水装置工事しゅん工届 

 水圧テスト結果並びに給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していること

の確認について、指定するところにより報告しなければならない。 

（４）オフセット図 

オフセットは、新設管及び既設管の埋設場所を明示すると同時に、分岐部、止水栓、管末

等は維持管理上必要となるので、正確に測定、記入すること。 

ア 測点の選定は、できる限り半永久的構造物とし、３点以上からとるものとする。ただし、

管のオフセットは道路境界線と埋設位置の距離としてよい。 

イ 敷地内の止水栓位置のオフセットを２点以上からとること。 

ウ 管末のオフセットを記入すること。 

（１０）寄附申込書 

   道路内に平行布設した私設水道管の所有者が、管理者に所有権を無償譲渡する場合の申 

出書である。 
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５・３ 設計変更 

 

給水装置工事の申込みをした者は、その設計を変更し、その工事を中止し、又はその申

込みを取り消そうとするときは、給水装置工事設計変更（工事中止・申込取消）届を管理

者に提出しなければならない。 

 

＜解 説＞ 

  設計変更となる条件 

 （１）分岐位置が変更となるとき。 

 （２）メーター口径が変更となるとき。 

 （３）給水装置が著しく変更となるとき。 

 （４）給水量が著しく変更となるとき。 

 （５）水道加入分担金の額が変更となるとき。 

（６）給水方式が変更となるとき。 

（７）その他管理者が必要と認めたとき。 

※ 設計審査手数料は、給水装置工事を中止し、又は取消しした場合であっても納入しな

ければならない。 

 

５・４ 各種許可関係 

 

工事事業者は、給水装置工事の着手前に、関係官公署及び利害関係者の許可等について

確認し、許可申請に必要な図書を提出すること。 

 

＜解 説＞ 

 １ 掘削及び占用申請 

 （１）許可の取得 

   許可の取得にあたっては、事前に各管理者と占用協議を行ったのちに必要書類を作成し、

給水装置工事申込時に提出しなければならない。 

   管理者が代理して占用許可申請手続きを行った場合は、管理者が占用許可取得後許可書 

を当該工事事業者に交付する。 

    （２）仮復旧 

  仮復旧は、道路管理者と協議し決定すること。 
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道路復旧構造図作成例 

【仮復旧断面図】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）本復旧 

  本復旧は、道路管理者と協議し決定すること。 

（４）公道占用工事の変更及び中止届 

掘削占用許可手続き完了後又は給水装置工事の施工承認を受けた後、工事の施工予定日、

工事の内容変更、工事を中止又は取消す場合は、直ちに上下水道課へ次のとおり届出等を

行うこと。 

ア 工事の施工予定日を変更する場合     

上下水道課担当者へ速やかに電話連絡して指示を受ける。 

    工事期間を延長する場合、掘削占用許可を受けた工事期間内に完了しなければ掘削占

用申請を再度、提出する必要があるため注意すること。 

イ 工事の内容変更、工事を中止又は取消す場合 

    「５・３設計変更」に基づく、給水装置工事設計変更（工事中止・申込取消）届を管

理者へ提出すること。 

 ２ 工事抑制期間 

   工事抑制期間（夏季、年末及び年度末）は安全で円滑な道路交通の確保を図るため、国道 

及び主要地方道の一部で、道路掘削工事を伴う水道等の工事が制限されることから、工事事 

業者は道路管理者の指示に従うものとする。 
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３ 急傾斜地崩壊危険区域内の工事 

 （１）急傾斜地の崩壊危険区域内において給水装置工事を行う場合、急傾斜地の崩壊による

災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号。以下「急傾斜地法」という。）  第

７条第１項「制限行為」に該当する行為を行うときは、当該管理者からの許可書の写し

を給水装置工事申込書に添付し、上下水道課に提出しなければならない。 

   「制限行為」に該当するものは次による。 

ア 水を放流し、又は停滞させる行為その他水の浸透を助長する行為 

イ ため池、用水路その他急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造 

ウ のり切、切土、掘削又は盛土 

エ 立木竹の伐採 

オ 木竹の滑下又は地引による搬出 

カ 土石の採取又は集積 

キ 上記に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行

為 

 ４ 公共基準点の復元 

   工事事業者は、道路掘削等により公共基準点に支障を及ぼすおそれのある場合は、上下

水道課に届け出なければならない。 

 ５ 河川等掘削及び占用 

   工事事業者は、河川等で給水装置工事を行う場合は、河川管理者の許可を受けなければ

ならない。 

   河川等掘削及び占用にあたっては、事前に関係機関と協議を行い、許可を受け、上下水

道課に写しを提出しなければならない。 

 ６ 道路使用に係る許可 

 （１）警察署への道路使用許可申請 

   ア 道路（私道を含む）を掘削等する場合は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）

に基づき、事前に所轄の警察署から「道路使用許可」を得なければならない。 

   イ 許可取得後、この許可書を上下水道課に提示するとともに、工事中は常時携帯しな

ければならない。 

 （２）消防署への届出 

    工事事業者は、道路掘削、給水装置工事等により、消防隊の通行その他消火活動に支

障を及ぼすおそれのあるときは、消防署長に届け出なければならない。 
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（３）その他 

   ア 他企業占用者への施行照会 

     工事事業者は、道路掘削、給水装置工事等を施工する道路に他企業（ガス、ＮＴＴ、

電力等）の占用物がある場合は、工事施行照会を行わなければならない。また、当該占

用物に影響を及ぼすおそれのある場合は、所轄の事業所等と協議をすること。 

イ ごみ収集及びバスの運行 

ゴミ収集、バス運行等に支障を来たすおそれのある場合は、所轄の事業所等と協議

をすること。 

     なお、各届け出の期限は、緊急の場合を除き道路の掘削、占用工事等を行う日の５

日前までとする。 

 

 ５・５ 私有管譲渡 

 

道路内に当該道路と平行に布設（設置）する給水管の所有者は、管理者に所有権譲渡の

有無を意思表示しなければならない。 

私有管の譲受については無償とし、道路横断管については譲渡の対象外とする。 

 

＜解 説＞ 

  新たに道路内に平行して布設（設置）する給水管を譲渡する場合には、給水装置工事しゅ

ん工届提出時に次の図書を提出する。 

・寄附申込書 

・位置図・見取図・図面（平面図・断面図）・現場写真 

・その他法令に基づく承諾書及び許可書の写し 

 

５・６ 工事記録写真の標準 

 
給水管を布設する場合は、施工状況、工事着手前後及び周辺の工作物が判明できる写真

を撮影するものとし、撮影要領は次による。 

 １ 給水管の布設延長が１０ｍ未満の場合は、１組撮影する。 

 ２ 給水管の布設延長が１０ｍ以上５０ｍ未満の場合は、１を含め２組、５０ｍ以上の場

合は、５０ｍを１区間とし、その区間ごとに１組追加すること。 

 ３ 写真は、工事事業者が３年間保管し、管理者の請求があった場合は、提出しなければ

ならない。 

 ４ 撮影は写真用黒板等を使用し、日付等、必要要件を記入すること。 

 ５ 写真の枚数は、原則として１組９枚以上とする。大きさはＬ判を原則とすること。 

 ６ その他管理者が指示した場所等の撮影をすること。 
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＜解 説＞ 

 １、２  写真の撮影場所は、必要に応じて給水装置工事しゅん工届の完成図面に記入するこ

と。 

 ３ 写真は、写真帳に給水装置工事受付番号・年月日・住所・申込者・工事事業者を記入す

ること。 

 ４ 工事記録写真用黒板（４５０ｍｍ×６００ｍｍ）等を使用し、 

    給水装置工事受付番号 

    施工年月日 

    工事事業者名 

    工事内容、配管、路盤材等を記入すること。 

 ５ 撮影項目 

（１）工事着手前（舗装切断工）状況写真 

 （２）分岐部状況写真（Ｔ字管連絡工事・サドル付分水栓穿孔工事等）及び元止め工事状況

写真 

（３）密着コア挿入機設置状況写真 

 （４）道路内配管施工状況写真 

 （５）埋戻し完了状況写真 

 （６）道路内路盤工完了状況写真 

 （７）道路内仮復旧完了状況写真 

 （８）耐圧テスト確認状況写真 

 （９）敷地内配管埋設及び隠ぺい部分状況写真 

（10）その他、管理者が指示した場合又は必要と考えられるものを撮影しておくこと。 

   （工事状況、補償対策、災害等） 
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工事記録写真撮影例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事着手前（舗装切断工） 分岐部状況 

分岐道路内配管施工状況 耐圧テスト確認状況 
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埋戻し完了状況 埋設明示シート布設状況 

道路内仮復旧完了状況 敷地内配管状況 


